
                                       Aufbewahrungsbehälter  
 

Runddose  konisch, inneinander stapelbar                                                     Weithalsdose   WD-12   weiß vierkant   
weiß  -  mit Druckdeckel,     ∅  90 bis 115 mm                                                          1,2 Liter, sehr stabile Ausführung mit 

                                                                                                                               Kunstoffdeckel und Gummidichtung 
RD-05                                                                                                                   Öffnung  ∅  80 mm, Höhe: 140 mm 
500 ml                                             RD-10                                                           Breite :105x105 mm  
Höhe 72 mm                                   1000 ml 

                      Höhe 135 mm 
 

 
                                                                                                                                                               Rundbehälter   RB-30  mit Deckel, 
                                                                                                                                                                    Inhalt   30 Liter,   ∅  30 cm. Höhe  28 cm 
 

Dosen  rund  mit Deckel                                                                                 Die runde Feuchthaltebox ist luftdicht 
                                                              verschließbar und gut zum Aufbewahren 

      von Ton oder Glasurschlicker. 
 
 
 
 
 

Tonbehälter  
Sehr stabile Ausführung,  
mit Verstärkungsrippen.  
Tonbehälter  TB-48 
Inhalt: 48 Liter, 
Maße: 60x45x22 cm (BxLxH) 
Tonbehälter  TB-96 
Inhalt: 96 Liter, 
Maße: 60x45x40 cm (BxLxH) 
 
Fahrgestell  FGS-200 
mit 4 Lenkrollen, passend zu 
obigen Tonbehä lter. Deshalb 
sehr gut als fahrbare Tonkisten 
zu verwenden. 

        KE-25                          KE-50                         KE-100                                                           Tragkraft ca. 200 kg 
 
 

                           Malpinsel      und       Glasurpinsel 
 
                                                                                                                        Universalpinsel   mit heller Schweineborste, Weißblechzwinge 

 

       Länge ca. 18 cm  bis  21 cm 
 

PU-20  Pinselbreite  20 mm 
PU-14  Pinselbreite  15 mm 
PU-10  Pinselbreite  13 mm 

 Glasurpinsel flach  
 PGZ-40 
 Breite  37 mm 
 30 mm langem weisses 
 weiches Ziegenhaar.  
 

                                                                                                                             Einfach  Feinhaar  Pinsel  in Blechzwinge und Holzstiel 
 

 

                                                                                                                             Einfach  und  preiswert 
 

Lineo  Synthetic Pinsel  Serie    578  rund  u. 579  flach                                      für Schule und Hobby 
haben einen nahezu unverwüstlichen Pinselkopf. 
Holzkiel natur unlackiert. Aluzwinge. 
 
Serie                                                          Serie  
 579                                                           578 
flach                                                         rund 

 
 Lineo reine Rotmarder 
 

 PRM-10,  PRM- 8,  PRM- 6, 
 

 PRM-  4,  PRM- 2,  PRM- 0 
 
 garantiert Rotmarder 
 mit ausgesuchten Rotmarderhaaren 
 und Silberzwinge. Für Aquarell und 
 Porzellanmalerei bestens geeignet. 
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    Gemischte  
    Synthetic  Malpinsel 
 

   Pinselsatz 
    JUS-3   

rund 
1 x Nr. 578 -2 
1 x Nr. 578 -5 
1 x Nr. 578 -8 
 

flach 
1 x Nr. 579 -4 
1 x Nr. 579 -10 

 

Kunststoffeimer   mit Druckdeckel luftdicht verschließbar 

           WD-10               WD-5             WD-3            WD-2 
Höhe :   ca.   163 mm           100 mm           105 mm          105 mm 
Dose  ∅  95 mm  ∅   95 mm   ∅  75 mm      ∅  60 mm 
Öffnung ∅   80 mm    ∅  80 mm     ∅  43 mm    ∅  43 mm 

KE-100 ca. 10,0 Liter 
KE- 50  ca.   5,0 Liter 
KE- 25   ca.  2,5 Liter 


